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In Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung), gilt dieses
Zertifikat fir das Bauprodukt

Asphaltmischgut

Verwendungszweck: Asphaltbeton — Splittmastixasphalt — Gussasphalt — offenporiger Asphalt

des Herstellers: KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG
Tondernstr. 70
D - 25421 Pinneberg

hergestellt im Werk: KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG
ASPHALTSPLITT-WERK HAVERLAH
Steinlaher Strale
D - 38275 Haverlah

Dieses Zertifikat bestatigt, dass alle Vorschriften zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbe-
standigkeit, wie beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 13108-1:2006/AC:2008, EN 13108-5:2006/AC:2008,
EN 13108-6:2006/AC:2008, EN 13108-7:2006/AC:2008

unter dem System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle Anfor-
derungen erflillt.

Dieses Zertifikat gilt solange, wie sich die Prifverfahren und/oder die in der harmonisierten Norm be-
schriebenen Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle, die zur Bewertung der Leistung
der erklarten Merkmale angewendet werden, nicht &ndern, und das Produkt und die Bedingungen der
Herstellung im Werk nicht mafigeblich modifiziert werden.
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